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SOLARNE ZAPORNICE
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Zapornice tipov ZENIA in BY so Ze v osnovi pripravljene za moznost o L mm
avtonomnega solarnega napajanja. Imajo digitalno elektroniko s funkcijo . g f',,d.'_ M
varevanja energije ,energy save”. Pripravljene so za priklop 24V akumulatorjev, nm - mm
saj jih poganja 24V DC elektromotor. m
Glede na tip zapornice, ki ga izberemo glede na dolzino in teZo droga ter na Stevilo dnevnih m

odpiranj,izberemo moc¢ avtonomnega solarnega napajanja od 20 do 80W moci solarnih panelov.

Oprema za avtonomno solarno napajanje je sestavljena iz:

1) Nosilec akumulatorjev v zapornici.

2) Par stranskih nosilcev vertikalnega droga ( 3m).Drog je iz Aluminijastih cevi fi 60 ali fi 90mm.
3) Kontroler polnjenja akumulatorjev in delovanja solarnih panelov.

4) Akumulatorske baterije 2 x 12V (24V) od 4,5Ah do 18Ah.
5) Nosilec panelov z nastavitvijo kota za pritrditev na vertikalni drog.
6) Solarni panel 20W/24V oz. 40W (2x20W) ali 80W (2x40W) .

220V digitalna 220V digitalna
zapornica s 24Vdc zapornica s 24Vdc

e pogonsko tehniko pogonsko tehniko
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